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	Scraper and Sphere Signalling – Hi-T Pigalert™ หัวใจสำคัญในงาน Pipeline Pigging 
เครื่องมือสำคัญสำหรับ Pipeline Pigging ที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้ก็คือ.. Scraper and Sphere Signaling &#8211; Hi-T Pigalert™ เป็นเพียงการแจ้งตำแหน่ง Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG จากแบรนด์ GD Engineering อังกฤษ ประเทศอังกฤษ 🇮🇧 การทำความสะอาดภายในท่อส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ สารเคมีต่างๆ ภายในท่อ จำเป็นต้องใช้ Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาด เริ่มด้วยการนำ PIG ใส่เข้าไปท่อ และ ใช้แรงดันเคลื่อนผ่านไปตามแนวท่อส่ง เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG อยู่ในตำแหน่งใดของท่อส่ง? การควบคุมอุปกรณ์ทำความสะอาด (PIG) สามารถใช้ได้ถึงตำแหน่งใด ๆ ของGD Engineering ตารางได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบนี้หรือเป็นคาสิโนในประสิทธิภาพของPig signaler หรือ [&#8230;]
The post Scraper and Sphere Signalling &#8211; Hi-T Pigalert™ หัวใจสำคัญในงาน Pipeline Pigging  appeared first on PD Flowtech.
	รู้หรือไม่ ?! ปัจจุบันเทคโนโลยีในการตรวจสอบท่อส่งในประเทศไทย ที่มีความยาว 1,224 km เขาตรวจสอบกันอย่างไร 
ปัจจุบันการตรวจสอบท่อส่ง (pipeline) จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบ เนื่องจากมีความซับซ้อนและขนาดของระบบท่อที่มากขึ้น ท่อส่งที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานาน หลายครั้งมักพบภาวะการกัดกร่อนภายในท่อ ทำให้ความหนาของท่อลดลง ด้วยสาเหตุที่มาจาก เศษตะกอน ดินทราย ที่ปะปนมากับน้ำมันดิบ สารที่มีฤทธิ์กันกร่อน รวมไปถึงการเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถในการรับแรงดันภายในท่อลดลง เพราะเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในส่วนบนผิวดิน ใต้น้ำและใต้ดิน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย Pipeline Pigging หลักการการทำงาน ของ PIG หรือ Pipeline Inspection GaugePipeline Pigging เป็นการนำเครื่องมือ PIG (Pipeline Inspection Gauge) ที่มีลักษณะเป็นกระสวยใส่เข้าไปในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และสารเคมีอื่นๆ จากนั้นจะใช้แรงดัน เพื่อดัน PIG ไปในท่อส่ง โดยส่วนมากจะใช้ Nitrogen Gas เติมเข้าไปในท่อ เพื่อสร้างแรงดัน เนื่องจากเป็นสารที่ไม่ติดไฟ มักนิยมใช้เพื่อทำความสะอาดท่อ, ตรวจสอบเส้นผ่าศูนย์กลาง, ตรวจสอบความหนาของท่อ, แบ่งแยกผลิตภัณฑ์ หรือนำสิ่งสกปรกออกจากระบบท่อ โดย PIG แยกตามประเภทการใช้งานหลักๆได้เป็น [&#8230;]
The post รู้หรือไม่ ?! ปัจจุบันเทคโนโลยีในการตรวจสอบท่อส่งในประเทศไทย ที่มีความยาว 1,224 km เขาตรวจสอบกันอย่างไร  appeared first on PD Flowtech.
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