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เครื่องมือสำคัญสำหรับ Pipeline Pigging ที่ไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้ก็คือ.. 

Scraper and Sphere Signaling – Hi-T Pigalert™ 
เป็นเพียงการแจ้งตำแหน่ง Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG จากแบรนด์ GD Engineering อังกฤษ ประเทศอังกฤษ 🇮🇧




การทำความสะอาดภายในท่อส่งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ สารเคมีต่างๆ ภายในท่อ 
จำเป็นต้องใช้ Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทำความสะอาด เริ่มด้วยการนำ PIG  ใส่เข้าไปท่อ และ ใช้แรงดันเคลื่อนผ่านไปตามแนวท่อส่ง




เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Pipeline Inspection Gauge หรือ PIG อยู่ในตำแหน่งใดของท่อส่ง?




การควบคุมอุปกรณ์ทำความสะอาด (PIG) สามารถใช้ได้ถึงตำแหน่งใด ๆ ของ
GD Engineering ตารางได้ออกแบบอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบนี้หรือเป็นคาสิโนในประสิทธิภาพของPig signaler หรือ Pigalertนั่นเอง





ข้อดีของ Scraper and Sphere Signalling – Hi-T Pigalert™




	สามารถติดตั้งได้ง่าย
	มีการแสดงผลให้เห็นได้ชัดเจน
	ทนต่อสารเคมีชนิดต่างๆหลากหลาย
	สามารถใช้กับความดัน (ANSI Class 600, 900, 1500 & 2500) และ อุณหภูมิในช่วงกว้าง (-20ºC to +200ºC)





ที่สำคัญ Pig signaler ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ 2 ทิศทาง (Bi-Directional) ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ทำความสะอาด (Pig) จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย ทำให้หมดปัญหากังวลหรือหลงลืมการติดตั้ง Pig signaler ให้ถูกทิศทาง




นอกจากนี้ยังมีการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านทาง GD Engineering option ให้ลูกค้าเลือกได้อีกหลายอย่างเพื่อเพิ่มสวิตช์ไปจนถึงห้องควบคุมเพื่อแจ้งเตือนหรือรูปแบบที่เป็น Weld type หรือ Flange type Valve จำเป็นต้องถอดอุปกรณ์และหยุดการทำงานของกระบวนการ



















📌 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม




คลิกได้ที่ลิงก์ 👉🏻 m.me/pdflowtech.th




Email : info@pdflowtech.com




Tel : 02-553-1433




#PDFlowtech #ProductEngineer #ServiceEngineer #OilandGas #oilandgasengineering #OnsiteService
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